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Informationsdichte

3. politischer Workshop

Begrüßung
Entwicklung im Projekt
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INHALT

1. Standortfrage / Raum- und  BGF Entwicklung
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3. politischer Workshop

Standortfrage / Raum- und BGF Entwicklung
Flächenentwicklung von 2015 - 2022
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3. politischer Workshop

Standortfrage / Raum- und BGF Entwicklung
Flächenentwicklung von 2015 - 2022

NRF 
MBS 2015

NRF 
LP2 2022

Differenz 
MBS zu LP2

Abteilungsübergreifend 1.481,37 m² 8.332,27 m² 6.850,90 m²

Parkplätze 3.344,80 m² 3.344,80 m²

Räume für Lagerung 115,87 m² 286,14 m² 170,27 m²

Technikflächen 249,01 m² 1.753,53 m² 1.504,52 m²

Verkehrsflächen 844,22 m² 1.756,25 m² 912,03 m²

Reservefläche 272,27 m² 1.191,55 m² 919,28 m²

Berufsfeuerwehr 2.998,14 m² 3.951,88 m² 953,74 m²

Freiflächen 48,43 m² 63,36 m² 14,93 m²

Freiwillige FW / Jugend -FW 1.257,57 m² 1.403,01 m² 145,44 m²

Rettungswache 435,40 m² 1.131,66 m² 696,26 m²

Gesamtergebnis 6.220,91 m² 14.882,18 m² 8.661,27 m²
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INHALT

3.  Nachhaltigkeit
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3. politischer Workshop

Nachhaltigkeit
Standortspezifische Klimaanalyse - Masterplan Freiraum
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3. politischer Workshop

Nachhaltigkeit
Standortspezifische Klimaanalyse - Fachinformationssystem Klimaanpassung (LANUV)
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Flächeninanspruchnahme
Ressourceninanspruchnahme 

und Wirkungen auf die 
globale Umwelt

Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit

Trinkwasserbedarf in der 
Nutzungsphase

Rückbau- und Recycling-
freundlichkeit

Risiken für Gesundheit und 
die lokale Umwelt Barrierefreiheit

Schaffung von Voraus-
setzungen für 

Bewirtschaftung

Flächeneffizienz Erfüllung von Nutzer-
anforderungen Thermischer Komfort Visueller Komfort

Nachhaltige Beschaffung Lebenszykluskosten Qualität der Projekt-
vorbereitung

Qualitätskontrolle der 
Bauausführung

Priorisierung B. Riedel niedrig mittel hoch

3. politischer Workshop

Nachhaltigkeit
Allgemeine Anforderungen an den Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung
(gemäß Anlage 2 QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude)
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FEUER-UND RETTUNGSWACHE BRÜHL

A N F O R D E R U N G E N  A N  D I E  F A S S A D E

A u f t r i t t  d e r  F e u e r w e h r- u n d  R e t t u n g s w a c h e  
i m  S t r a ß e n r a u m   

Ü b u n g s- u n d  W e r k s t a t t b e t r i e b  a u f  d e m  
I n n e n h o f

A l l g e m e i n

F ü r  d e n  S t a d t r a u m
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FEUER-UND RETTUNGSWACHE BRÜHL

A N F O R D E R U N G E N  A N  D I E  F A S S A D E

W i e d e r e r k e n n u n g s m e r k m a l
V a n d a l i s m u s s i c h e r
S y m b o l c h a r a k t e r  
( F u n k e n f l u g )

N a c h h a l t i g
W e r t b e s t ä n d i g

W i d e r s t a n d s f ä h i g
L a n g l e b i g
W a r t u n g s a r m  

A u f t r i t t  d e r  F e u e r w e h r- u n d  R e t t u n g s w a c h e  
i m  S t r a ß e n r a u m   

Ü b u n g s- u n d  W e r k s t a t t b e t r i e b  a u f  d e m  
I n n e n h o f

A l l g e m e i n

F ü r  d e n  S t a d t r a u m A t t r a k t i v
S o l i d e
B r ü c k e n s c h l a g  z w i s c h e n  
W o h n b e b a u u n g  u n d  
F u n k t i o n s g e b ä u d e
S c h a l l s c h u t z
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FEUER-UND RETTUNGSWACHE BRÜHL

A R C H I T E K T O N I S C H E S  E R S C H E I N U N G S B I L D

F a s s a d e  a u s  d e m  
I n n e n r a u m  e r l e b b a r

M AT E R I A L

M a t t

W a r m e r  F a r b t o n ,  d e r  
s i c h   h a r m o n i s c h  i n  d i e  
U m g e b u n g  e i n f ü g t  

Z e i t g e m ä ß
m o d e r n

m e h r s c h i c h t i ge  
M e t a l l f a s s a d e
z u r  Rö m e r s t a ß e
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FEUER-UND RETTUNGSWACHE BRÜHL

A R C H I T E K T O N I S C H E S  E R S C H E I N U N G S B I L D

V o n  d e r  k l a s s i s c h e n  
L o c h f a s s a d e
z u r  m o d e r n e n  
F a s s a d e n s t r u k t u r

F U N K E N F L U G

I n s z e n i e r e n  d e r  
E i n g a n g s s i t u a t i o n
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FEUER-UND RETTUNGSWACHE BRÜHL

A R C H I T E K T O N I S C H E S  E R S C H E I N U N G S B I L D

T R A N S PA R E N Z

H e r v o r h e b e n  d e r  F u n k t i o n  
a l s  F e u e r- u n d  

R e t t u n g s w a c h e
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FEUER-UND RETTUNGSWACHE BRÜHL

A R C H I T E K T O N I S C H E S  E R S C H E I N U N G S B I L D

F u n k t i o n a l e  
F a s s a d e  m i t  
S c h a l l s c h u t z-
P o t e n t i a l

e i n  G e b ä u d e ,  z w e i  G e s i c h t e r



26 | Stadt Brühl Feuer- und Rettungswache Brühl

FEUER-UND RETTUNGSWACHE BRÜHL

A R C H I T E K T O N I S C H E S  E R S C H E I N U N G S B I L D
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FEUER-UND RETTUNGSWACHE BRÜHL

N A C H H A LT I G K E I T

WAS ZEICHNET NACHHALTIGE MATERIALIEN AUS ?

1. Herstellung

2. Dauerhaftigkeit

3. Wiederverwertbarkeit

> Umweltproduktdeklarationen (englisch: Environmental ProductDeclaration, EPD)
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3. politischer Workshop

Planungsthemen - Fassadenvarianten
Beispiel Holzfassade: Wohngebäude auf Stelzen, Bayern

Ingenieurbüro VSI
Aachen/ Düsseldorf
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3. politischer Workshop

Planungsthemen - Fassadenvarianten
Brandschutzvorschriften Schweiz, Österreich, Deutschland

Schweiz (VKF), Österreich und Deutschland (EN 13501-1)

Ein Vergleich der Brandschutzvorschriften von Deutschland, Österreich und der Schweiz
ist schwierig, da einerseits die Gebäude unterschiedlich klassifiziert werden (D/A: Nach
Gebäudeklassen; CH: Nach Nutzung und Anzahl Geschosse). Andererseits werden auch
die Baumaterialien unterschiedlich klassiert (D/A: Europäische Klassierung gemäß EN
13501-1; CH: Klassierung gemäß Brandkennziffer VKF).

Generell kann jedoch gesagt werden, dass eine Holzanwendung in der Fassade bis zur
Gebäudeklasse 3 (D/A), bez. bei Gebäuden mit nicht mehr als 3 Geschossen (CH) in der
Regel möglich ist. Ausnahmen bilden lediglich Gebäude mit besonderer Nutzung (z.B.
Spitäler) oder wenn minimale Gebäudeabstände nicht eingehalten werden.
In den Gebäudeklassen 4 und 5 (D/A) bzw. bei Gebäuden mit 4 bis 8 Geschossen (CH)
ist ein Holzeinsatz unter Einhaltung bestimmter Auflagen möglich.

In allen 3 Ländern gleich ist die obere Grenze für die Anwendung von Holz bei Fassaden.
Sie wird definiert durch die Hochhausgrenze, welche bei 22 m liegt 
(Fußbodenoberkannte des obersten Geschoss). Hier werden generell nicht brennbare 
Baustoffe verlangt.

Ingenieurbüro VSI
Aachen/ Düsseldorf
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3. politischer Workshop

Planungsthemen - Fassadenvarianten
Beispiel Holzfassade: Wien

Ingenieurbüro VSI
Aachen/ Düsseldorf
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3. politischer Workshop

Planungsthemen - Fassadenvarianten
Beispiel Holzfassade: Norwegen

Ingenieurbüro VSI
Aachen/ Düsseldorf
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3. politischer Workshop

Planungsthemen - Fassadenvarianten
Beispiel Holzfassade: Feuerwache, Coesfeld

Ingenieurbüro VSI
Aachen/ Düsseldorf
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3. politischer Workshop

Planungsthemen - Fassadenvarianten
Beispiel Holzfassade: Feuerwache, Coesfeld

Ingenieurbüro VSI
Aachen/ Düsseldorf
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FEUER-UND RETTUNGSWACHE BRÜHL

I N D U S T R I E G R Ü N D A C H  ( 8 C M
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FEUER-UND RETTUNGSWACHE BRÜHL

B I T U M E N D A C H  M I T  K I E S
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3. politischer Workshop

Planungsthemen - EnEV-Standard (Wärmeschutz) statt BEG 40 EE
Sonderausstattung BEG 40 EE

Ingenieurbüro VSI
Aachen/ Düsseldorf
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3. politischer Workshop

Planungsthemen - EnEV-Standard (Wärmeschutz) statt BEG 40 EE
Sonderausstattung BEG 40 EE

Ingenieurbüro VSI
Aachen/ Düsseldorf
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Neubau Feuer- und Rettungswache Brühl
Projekt-Nr. : 680    
12.09.2022
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INHALT

4.  Kostenentwicklung
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INHALT

5. Einsparpotenziale
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INHALT

6. Ausblick

- 19.09.2022 nächste Sitzung  Beschlussfassung RAT Freigabe der LPH 2 und Auftakt 
zur LPH3

- Januar 2023 4. politischer Workshop
- Februar / März 2023 Freigabe LPH 3


